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Bomba ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Ventilador/soplador/aireador ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Compresor ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Refrigerador ¢ ¢ ¢ ¢

Refinadora ¢ ¢

Extrusora ¢

Centrifugadora ¢ ¢

Trituradora ¢ ¢ ¢

Taladradora ¢ ¢

Cinta transportadora ¢ ¢ ¢ ¢

Rodillo ¢ ¢

Transformador rotante ¢ ¢ ¢ ¢

Propulsor de proa ¢

Propulsión principal ¢
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Característica Ventaja

Configuración rápida de 
aplicaciones

Puesta en marcha sencilla

Pantalla gráfica con 
varios idiomas

Facilidad de uso y comunicación

Conjunto de motor doble
Admite dos conjuntos de datos de motor diferentes para arranque y 
parada

Opciones de parada y 
arranque

Hacen que el arrancador suave MVE sea apropiado para todos los usos

Modo de simulación
Fácil y rápido de probar durante la instalación y la puesta en marcha sin 
necesidad de hacer uso de la alimentación de red o los motores

Gráficos de rendimiento 
en tiempo real

Los gráficos de rendimiento e intensidad en tiempo real muestran el 
rendimiento del motor con rapidez y claridad

Herramienta de 
diagnóstico

El registro de ondas puede ayudar a diagnosticar los problemas que 
interfieren en el funcionamiento

Aislamiento LV/MV 
mediante tecnología IBT

La tecnología de placa de interfaz AuCom IBT aisla el núcleo del sistema 
controlador de arranque y el HMI de la sección de potencia MV, creando 
un entorno de trabajo más seguro

Análisis del motor LV
Lleve a cabo pruebas de fábrica del motor sin necesidad de un motor de 
media tensión o de una fuente de alimentación

Análisis de inyección 
secundaria

Permite evaluar completamente las protecciones del motor mediante un 
sistema externo como Omicron

Protección completa 
para el motor

Amplia gama de funciones de protección, que incluye la protección por 
falla a tierra, para asegurar que su equipo funcione de manera segura 
incluso en las condiciones más adversas

Modo arranque directo 
plus (DOL+)

Protege su motor incluso cuando este opera en modo bypass

Modelo térmico avanzado
Modelo térmico inteligente que permite al arrancador suave calcular 
la temperatura del motor y determinar si el motor puede arrancar sin 
problemas
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Descripción Protección incorporada
Código 
ANSI

Tiempo máximo de arranque del motor Exceso de tiempo de arranque 48

Demasiados arranques
Retardo del arranque y modelo térmico 
dinámico

66

Baja intensidad Baja intensidad 37

Sobreintensidad - atasco  

(Rotor bloqueado/incremento de carga)

Sobreintensidad Instantánea/Con retardo de 
tiempo

50/51/ 51R

Sobreintensidad - cortocircuito
Sobreintensidad Instantánea/Con retardo de 
tiempo (Etapa 2)

50/51

Relevador de comprobación o de 

bloqueo
Cortocircuito en SCR 3

Sobrecarga térmica Sobrecarga térmica - modelo dinámico 49/51

Desequilibrio de intensidad Desequilibrio de intensidad 46

Baja Tensión Baja Tensión 27

Sobretensión Sobretensión 59

Pérdida de fase Pérdida de fase 47

Secuencia de fase Secuencia de fase 47

Pérdida de potencia Pérdida de potencia 32

Falla a tierra Falla a tierra 50G

Frecuencia de red Comprobar frecuencia, variación de frecuencia 81

Fallo de comunicación externo Fallo de comunicación 85

Fallo de comunicación interno Fallo interno 85

Fallo ext. 1/código  -1 Disparo auxiliar  A 94/95

Fallo ext. 1/código  -2 Disparo auxiliar B 94/95

Sobrecalentamiento del motor Protección por termistor* 23

Sobrecalentamiento del estator 
devanado

Protección por termistor* 49

* Relé RTD adicional opcional
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Arranque 

suave
Protección  
del Motor

Rango de  
intensidad

Rango de  
tensión

CSXi • • ≤ 200 A ≤ 575 VCA

EMX3 • •  ≤  2400 A ≤ 690 VCA

EMX4 • • ≤ 870 A ≤ 690 VCA

MVX • • ≤ 450 A ≤ 12 kV

  M - MVE - X X X X - V X X - SC X X - E X - F X - L X - B X - PF X

Modelo
Altura (A)

(mm) [máx]
Anchura 
(B) (mm)

Profundidad 
(C) (mm)

E1/E2 E3

M-MVE-XXXX-V02~06 2320 [2350] 800 1200 1400

M-MVE-XXXX-V11 2200 [2233] 1150 1400 N/A

Controller Controlador

F Fusibles de media tensión

MVE
(SST) Arrancador suave de 
media tensión con sensor 
multi tensión

K (VC) Contactor de vacío

Q (VCB) Interruptor  
automático de vacío

Q (DS) Interruptor de apagado

3 transformadores de inten-
sidad

L Limitador de intensidad por 
corrientes de tipo “Inrush”

C Capacitores

10     Arrancador suave M-Series MVE     www.aucom.com 



12     Arrancador suave M-Series MVE     www.aucom.com 



14     Arrancador suave M-Series MVE     www.aucom.com 




